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K-Line 13 / CSP-Technik Systema
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K-Line 13 / LED Sani CW

LED Auf- / Einbauleuchte K-Line 13 auf Mass / 2-polig

24V DC/2x 12W/m1 / RA90 / 90Lm/W / 2700K - 6400K / dimmbar

Artikel-Nr. | Watt Farbe | Lichtfarbe Masse CHF
LE204062 |2x12 Weiss | 2700K- 6400K | 1000/8/1.5 69.50

Achtung: K-Line 13 muss zwingend aus warmetechnischen
Grunden im Aluprofil verbaut werden!
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LED Einbauleuchte Sani CW 2-polig

24V DC/3W / RA80 / 120Lm/W / 2900K - 6000K / Anschlussleitung
2000mm mit JMT Ministecker / dimmbar

Artikel-Nr. Watt | Farbe Lichtfarbe Masse | CHF
LE200470CW |3 Edelstahl-look | 2900K - 6000K | 58/8 36.10
LE200471CW |3 Schwarz 2900K - 6000K | 58/8 36.10
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Betriebsgerdte / Zubeh6r zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Betriebsgeréte zu LED 24V DC Systemen

Primarleitung 2000mm mit Eurostecker / sekundar JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr. | Watt | Farbe | Masse (o 13
83.015.12 15 Weiss | 103/35/16 | 45.40
83.030.12 30 Weiss | 256/34/17 | 71.45
83.060.12 60 Weiss | 190/52/30 | 88.25
83.100.12 100 | Weiss |184/61/32 | 142.50
83.150.12 150 | Weiss |350/30/18 | 167.50
83.200.12 200 | Weiss |357/32/23 |226.30

Verldngerungsleitung zu LED 12V DC und 24V DC Systemen

Artikel-Nr. | Farbe | Masse CHF
LE200461 WEISS 1000 2.75
LE200462 Weiss | 2000 5.75

Anschlussleitung 2-polig universal zum Léten, inkl. JMT Ministecker

Verbindungsleitungen werden nicht verrechnet, jedoch die Lotungen MO 3

Artikel-Nr. | Farbe | Masse CHF
LE200351 WESS 150 6.10
LE200365 Weiss 1000 6.10
LE200366 Weiss | 2000 7.10
LE200367 Weiss | 3000 12.50
LE200368 Weiss | 4000 13.50

Létungen fur Verbindungsleitungen und Anschlussleitungen 2-polig

Artikel-Nr. | CHF
MO 3 18.75




CW-Funk / Solo CW / Sensor 1000

CW 4-Zonen Funk-Fernbedienung

Belastung 4x5A / mit Batterie / ergonomisches 10-Tasten
Layout / Funktion: 1x 4-Zonen Funkfernbedienung und
max. 4x 4-Zonen Empfanger 4 einzelne Zonen (1 Zone /
Empfanger) per Funk anwahlbar / warm- und kaltweiss

Artikel-Nr. | Farbe Masse CHF
540 161 61 Schwarz |40/136.5/11.5 | 42.40

Funkion: 1. Einzel An und Aus
2. Gesamt An und Aus
3. Stufenloses Dimmen
4. Memory Funktion

5. Flexible Programmiermdglichkeiten

CW Funk-Dimmer Empféanger 2-polig

12V DC max. 60W / 24V DC max. 120W / Belastung 4x 5A /
Reichweite ca. 20m / sekundar JMT 12-fach Verteiler /
Funktion: warm- und kaltweiss

Artikel-Nr. | Watt Farbe | Masse CHF
540 161 65 |60/120 | Weiss | 145/46.5/16 | 128.55

p

12/24V DC LED 12/24V

Solo CW Funkdimmer zu 24V DC Systemen / 2-polig

24V DC max. 72W / 12-fach Verteiler flr Anschluss der

Leuchten / Zuleitung zu Betriebsgerat 150mm

Artikel-Nr. | Watt | Farbe Masse CHF
LE200361 72 Schwarz | 42/16.5-64/34/13 | 133.70

P

24V DC LED 24V

242

Sensor 1000 X2 DIM / 2-polig

12V DC max. 36W / 24V DC max. 72W / Zuleitung
zu Betriebsgerat 1060mm mit JMT Ministecker /
Zuleitung mit JMT Kupplung zur Leuchte 1060mm

Q o) @9 (8
Artikel-Nr. | Watt Farbe Masse CHF h 9%
LE200385 |[36/72 |Schwarz | 84.5/21.5/9.6 123.20 Ll 14
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Dali DT 8 / CW-Zigbee / X-Driver CW

Betriebsgerét zu LED 24V DC CW Systemen / Dali DT8 CW dimmfahig

Primarleitung 2000mm mit Eurostecker /
sekundar JMT 12-fach Verteiler

Artikel-Nr. Watt Farbe Masse CHF
89.030.12/Dali | 30 WSS 170/53/28 | 119.20
89.075.12/Dali | 75 &S 244/64/32 | 191.40
24V DC LED 24V

ZigBee Empféanger CW

12V DC max. 60W / 24V DC max. 120W / 2 x 150mm Anschluss-
leitungen mit JMT Ministecker / sekundar JMT 12-fach Verteiler
geeignet z.Bsp. fur: Philips Hue / Alexa / SIRI

Artikel-Nr. Watt Farbe Masse CHF
TR020256 60/120 | Weiss 145/46.5/16 | 134.65
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12/24V DC LED 12/24V

X-Driver CW zu LED 24V DC Systemen / 2-polig

Primarleitung 2000mm mit Eurostecker /
sekundar JMT 12-Fach Verteiler

Artikel-Nr. Watt Farbe | Masse CHF

98.030.06 30 Weiss | 218/60/16 126.50

98.060.06 60 Weiss | 306/70/16.5 | 154.60
24V DC LED 24V

X-Driver Steuermodul CM3-XDCW / 2-polig

fur Bluetooth-Fernbedienung

Artikel-Nr. Farbe CHF
98.CM3CW WESS 48.15
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Systema UHE

LED Auf- / Anbauleuchte Systema
24V DC / 2x 4.25-2x 19.75W / RA90 / 94Lm/W / 3000K / Anschlusslei-

tung 2x 2000mm mit JMT Ministecker / dimmbar
kirzbar auf jedes Mass

Achtung: auf Bestellung, Lieferzeit ca. 4-5 Wochen

Artikel-Nr. | Watt Farbe Lichtfarbe | Masse CHF

LE209010 2x 4.25 | Schwarz matt | 3000K 450/45/46 | 126.70
LE209012 2x 5.75 | Schwarz matt | 3000K 600/45/46 | 157.10
LE209014 2x 8.75 | Schwarz matt | 3000K 900/45/46 | 195.90
LE209016 2x 11.75 | Schwarz matt | 3000K 1200/45/46 | 252.95
LE209018 2x 14.75 | Schwarz matt | 3000K 1500/45/46 | 282.40
LE209020 2x 19.75 | Schwarz matt | 3000K 2000/45/46 | 341.30
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Meta Tablar

META 100
Meta Tablar zu LED Systema 1082
Achtung: auf Bestellung, Lieferzeit ca. 4-5 Wochen L : 105
| N
: Bz lii
Artikel-Nr. | Farbe Masse CHF ITI =

LE209030 | Schwarz matt | 438/105/15.7 |57.05
LE209032 | Schwarz matt | 588/105/15.7 | 65.45

META USB-C

Meta Tablar mit 2x USB-C Ausgangen zu LED Systema

Achtung: auf Bestellung, Lieferzeit ca. 4-5 Wochen

Artikel-Nr. | Farbe Masse CHF
LE209034 | Schwarz matt | 438/153/25 |212.75
LE209036 | Schwarz matt |588/153/25 |221.40




Sunup

LED Auf- / Anbauleuchte Sunup

24V DC/ 2.4-6.9W / RA80 / 99Lm/W / 3000K / Anschlussleitung
2000mm mit JMT Ministecker / dimmbar
karzbar auf jedes Mass

10

Artikel-Nr. | Watt | Farbe | Lichtfarbe | Masse CHF
LE208002 2.4 Opal 3000K 411/8/18 43.60
LE208004 3.3 Opal 3000K 561/8/18 47.50
LE208006 5.1 Opal 3000K 861/8/18 62.95
LE208008 6.9 Opal 3000K 1161/8/18 71.75
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Edle Schrankbeleuchtung

LED Auf- / Einbauleuchte X-Line 90 auf Mass

24V DC/9.6W/m1 / RA90 / 60Lm/W / 2700K, 3000K und 4000K / dimmbar

Artikel-Nr. | Watt | Farbe Lichtfarbe | Masse CHF

LE200836 9.6 WEES 2700K 1000/4/1.5 |49.80
LE200837 9.6 Weiss 3000K 1000/4/1.5 |49.80
LE200838 9.6 Weiss 4000K 1000/4/1.5 |49.80

Achtung: X-Line 90 ist nur fertig konfektioniert im Aluprofil erhéltlich!
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24V DC 160° LED 24V IP 20

LED Auf- / Einbauleuchte X-Line HD 90 auf Mass

24V DC/ 19.2W/m1 / RA90 / 90Lm/W / 3000K und 4000K / dimmbar

Artikel-Nr. | Watt | Farbe Lichtfarbe | Masse CHF
LE200841 19.2 | Weiss 3000K 1000/4/1.1 80.00
LE200842 19.2 | Weiss 4000K 1000/4/1.1 80.00

Achtung: X-Line HD 90 ist nur fertig konfektioniert im Aluprofil erhéltlich!

[0] A Lux 25

| |
50 965 B] Mmoo Eﬂ]‘l
(I

100 < 360 a7

:{1.1
150 R 200
PO 10 7< C)

85 )
24V DC 160 LED 24V P20

12




LED Einbauprofile

Aluminium - Einbauprofil mini ,,P6"

mit schwarzer Abdeckung fir LED-Strip's / Abdeckung bindig / ohne Endkappen

Artikel-Nr. | Farbe Masse CHF
27.1000.032 | Schwarz 1000/6.4/10 | 40.05

Achtung: Nur in Kombination mit X-Line 90 und X-Line HD 90 fertig
konfektioniert durch kmd erhaltlich!

Aluminium - Einbauprofil mini ,,P6"

mit opaler Abdeckung fir LED-Strip’s / Abdeckung biindig / ohne Endkappen

Artikel-Nr. | Farbe Masse CHF
27.1000.035 | Aluminium | 1000/6.4/10 | 35.90

Achtung: Nur in Kombination mit X-Line 90 und X-Line HD 90 fertig
konfektioniert durch kmd erhaltlich!

Aluminium - Einbauprofil mini ,,P7"

mit opaler Abdeckung fir LED-Strip's / Abdeckung Uberlappend / ohne Endkappen

Artikel-Nr. | Farbe Masse CHF
28.1000.035 | Aluminium | 1000/6.4/9 | 37.15

Achtung: Nur in Kombination mit X-Line 90 und X-Line HD 90 fertig
konfektioniert durck kmd erhaltlich!
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LED Einbauprofile

Alumium - Einbauprofil klein mit schragem Lichtaustritt ,,P20"

mit opaler Abdeckung fir LED Strip’s / ohne Endkappen \‘ﬂj
> o
Artikel-Nr. | Farbe Masse CHF ol 8ep T
33.1000.032 | Schwarz 1000/15/6.5 |36.75 LHJ

Achtung: Nur in Kombination mit X-Line 90 und X-Line HD 90
fertig konfektioniert durch kmd erhaltlich!

Endkappen zu Aluminium - Einbauprofil klein ,,P20“

Artikel-Nr. | Farbe Masse CHF
33.0008.032 | Schwarz 8/16/6.5 6.95 / Paar
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Poly

Poly Infrarot-Steuermodul 2er-Set

bestehend aus: 1x Poly Infrarot-Steuermodul zu LED 12V DC
max. 36W / 24V DC max. 72W / Zuleitung zu Betriebsgerat
200mm mit JMT Ministecker / Zuleitung mit JMT 12-fach Ver-
teiler zu Leuchten 200mm / zum Anschluss von 1-2 Sensoren
/ 2x Poly Infrarotsensoren zum Einbohren /
Anschlussleitung 2000mm

Artikel-Nr. | Watt | Farbe Masse CHF
LE200371 36/72 | Weiss / Schwarz | 60/30/12 - 10/15.5 | 66.45

W

12/24V DC LED 12/24V

Poly Infrarot-Steuermodul, 1-2 Anschliisse

12V DC max. 36W / 24V DC max. 72W / Zuleitung zu Betriebsgerat 200mm
mit JMT Ministecker / Zuleitung mit JMT 12-fach Verteiler zu Leuchten
200mm / zum Anschluss von 1-2 Sensoren

Artikel-Nr. | Watt | Farbe | Masse CHF

LE200379 | 36/72 | Weiss | 60/30/12 | 36.30

W

12/24V DC LED 12/24V

Poly Infrarotsensor zum Einbohren

far Anschluss an Poly Infrarot-Steuermodul / Anschlussleitung 2000mm

Artikel-Nr. | Farbe Masse | CHF
LE200373 Schwarz | 10/15.5 | 15.00

dito. jedoch 4000mm Lange

Artikel-Nr. | Farbe Masse | CHF
LE200374 Schwarz | 10/15.5 | 19.65
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